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エコライト

EL TUBE TH シリーズ

消費電力
設計寿命
全光束
直下照度
色温度
光源色
サイズ（mm）
質量
口金サイズ
電源

20W±1
40,000時間
2,000lm
400lux(1m)
6,000K
昼光色
1,198mm
210g
G13

100V/200V/(50Hz/60Hz)

9W±1
40,000時間
900lm

190lux(1m)
6,000K
昼光色
580mm
110g
G13

100V/200V/(50Hz/60Hz)

型　番
蛍光灯40形サイズ
TH04020S

蛍光灯 20形サイズ 
TH02010S

※1

※2

※1

※2

※1　100V使用時の製品本体の消費電力。
※2　表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※3　昼白色（5000K)、白色（4000K)もあります。

LED蛍光灯－ELチューブ－

広角照射
照射角約300度、従来のLED蛍光灯に比べて
広範囲に光が広がります。 

特徴的な全面樹脂カバー採用
軽量設計で通常のLED蛍光灯より軽いため、器具か
らの脱落の可能性が低くなっています。全面樹脂カ
バーなので絶縁性がよく、漏電の恐れがありません。
部品の密封性が良いため本体内部に湿気が進入し
にくい構造になっています。

乳白色LED蛍光灯
通常の蛍光灯と同じ乳白色カバータイプで
自然な雰囲気。

LED蛍光灯をもっと身近に！

※インバーター式やラピッド式の場合は工事が必要です。
※お使いの器具がグロースターター式の場合は、工事不要でグロー球を外すだけで使用できます。

賃貸の店舗・オフィスビルに最適な

最新のLED蛍光灯!LED蛍光灯!LED蛍光灯!

業界最軽量／安定器内蔵型
安心のメーカー 2年保証付き

Tel. 052-842-9200

直結配線工事の図

AC100V～200V電源

LED蛍光灯


